
品　　　番: SBR-1224
本体サイズ: W296mm×H420mm×D99mm
 　（ケーブル除く）
本 体 重 量: 4840g

品　　　番: SBR-12
本体サイズ: W201mm×H298mm×D72mm
　　　　　　（ケーブル除く）
本 体 重 量: 2000g
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つないで数分で始動可能
最新キャパシタタイプジャンプスターター

JUMP STARTERS
シンプルな操作性と各種安全技術、リチウムイオン電池を備え
たスタイリッシュなジャンプスターターです。プロの現場でも
タフに使えるGBシリーズは世界各国で愛用されています。

SK-8536
ベーシックモデル

SK-8551 多機能モデル

バッテリーのCCA値を測定し、劣化を瞬時に診断。
高い基本性能を持つベーシックモデル。

高い基本性能に独自の機能をプラス。
ヘッダー／フッター作成機能でバッテリーの販売を促進。

未使用バッテリー診断モード

産業用産業用バッテリーの測定

5段階による良否判定

無料でバージョンアップ
クリップ部の温度センサー

データ保存／PC接続

顧客訴求力の高いテストレポート

最新のJIS規格／
SBA規格形式に対応
海外規格（EN/DIN, SAE/BCI）に対応

充電制御車／アイドリング
ストップ車用バッテリー対応

EN規格（日本車用）
バッテリー対応

ハイブリッド車用
補機バッテリーに対応

ダブルディファレンシャル
パルス測定方式

Rohm

電荷
移動抵抗
（Ret）

Ｒ
（

）
放電時間（Ｔ）

拡散抵抗

活性化反応抵抗

オーミック抵抗

1回目測定 2回目測定

劣化で
増加

Ret大
（劣化状態）

日本語表示でわかりやすい
クリップホルダー付き

【SK-8536／SK-8551共通の基本性能】

【SK-8551の機能】

ヘッダー／フッター作成機能
ヘッダーに店舗名、フッターに割引券をプリントし、バッテリーの販売を促進

機能

1
お気に入り登録機能
バッテリーの形式を登録

機能

2

脱着式ケーブル
ネジを1本外すだけで交換可能

機能

3

★お気に入り　　▲▼
01/20-72（AC Delco)
02/SL-6C（BOSCH）
03/572-20（ATLAS）
04/1050S（OPTIMA）

ダイレクトプリントスイッチ

テスト回数履歴機能

ケーブル付け根部の断線が起きにくい

本測定方式は、1回目の測定でバッテリーのRohm
を測定し、一定時間後2回目の測定を行い、1回
目と2回目の測定値の差で増加したRetを算出
し、従来のバッテリーチェッカーよりも正確な診
断を実現した測定技術です。

NOCOから新商品 NOCO 
8008T MAXシリーズの24V
ジャンプスターターの発売を開
始します。24Vのジャンプスター
トに対応した『G8251』と12V
と24Vの両方をジャンプスター

ト可能な『GB500』の2機種をラインナップ。どちらも持ち運びに最適なキャリー
ケースが付属しています。G8251は最大3000A、GB500は最大6250Aの
パワーを出力し、トラックや商業車、農機、バスなどの大型車両に対応します。
NOCO独自のスパークプルーフ機能（火花防止）や逆接続防止機能も備わり、安
全に且つ確実にジャンプスタートすることができます。

12V

24V 12V/24V

マルチジャンプスターター Pro24

FCJ35000M

BR-MAX70is ブレーンマックス
インテリジェント

入 力 電 圧 ＡＣ100Ｖ　（ｺｰﾄﾞ 1.8m）

6V/12V （ｺｰﾄﾞ1.8m）
AC100V （ｺｰﾄﾞ1.8m）

3.5A/7.0A
フルオートマチック

デジタル

WET･VRLA･MF･AGM･GEL

L201×W113×H61mm

820ｇ

型　　　　式型　　　　式 ＨＦＧ７ＤＶＤＨＦＧ７ＤＶＤ
入 力 電 圧
出 力 電 圧
出 力 電 流
チャージングモード
ディスプレー
対応バッテリー
本 体 サ イ ズ
重 量

フルオートバッテリーチャージャー
I C 制 御 で 最 適 な 充 電 が で き る フ ル オ ー ト マ チ ッ ク チ ャ ー ジ ャ ーI C 制 御 で 最 適 な 充 電 が で き る フ ル オ ー ト マ チ ッ ク チ ャ ー ジ ャ ー
●バッテリーにやさしい制御プログラムで、最適な充電ができます
●デジタルディスプレイが、充電状態を表示します
●充電終了後も引き続きバッテリーを監視、放電を検知すると再充電を開始します

●バッテリーにやさしい制御プログラムで、最適な充電ができます
●デジタルディスプレイが、充電状態を表示します
●充電終了後も引き続きバッテリーを監視、放電を検知すると再充電を開始します

ハイブリッド車・アイドリングストップ車  対応！MF・AGM・VRLA バッテリ    ー
ハイブリッド車・アイドリングストップ車  対応！MF・AGM・VRLA バッテリ    ー

HFG7DVD

Wet Gel MF EFB AGM Li-Ion

０Vまで放電したバッテリーでも
充電可能な「フォースモード」を搭載

最大出力10アンペアとパワー
サプライモード搭載の最上位モデル

6V&12V 
5A

6V&12V 
10A

Wet Gel MF EFB AGM Li-Ion

BATTERY CHARGER

G5JP G10JP

各種バッテリーに対応した軽量・高性能バッテリーチャージャーです。バッテリーの状態に合わせて充電
器が自動で最適な電流量の調節を行います。０Vまで完全放電したバッテリーでも充電可能なフォース
モードを搭載しています。

日 本 仕 様 正 規 品

CHARGER
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

 BATTERY

12V鉛バッテリー、リチウムイオンバッテリー対応
リプログラミング・バックアップ電源OK
※一部非対応

イーエックステック

完全フルオート
バッテリーチャージャー

［技術仕様］
メモリー データ容量最大 4GB
本体寸法 268( ハンドル含む） x 120 x 
345 mm 
重量 5.6 kg（ケーブルは除く） 
温度 使用時 : -15 ～ 40℃ 、 保管時 : 
-30 ～ 60℃ 
湿度 20 ～ 80 %（結露無きこと） 
騒音レベル 65dB（50A 作動時） 
接続ポート SUBD9 ポート : オプショ
ン診断機器、ソフトウェア更新、1D
スキャナーを接続

出力 
定電圧充電時 15.1V & フローティン

BC512 Max 50A BC1012 Max 100A

グモード時 13.5V( 自動切換え）と電
圧供給最大電流 : 50A
リップル電圧 : 150mVp-p

入力 
90 ‒ 264 VAC 47/63 Hz（世界対応）
13A（115V）/ 5A（230V） 以下
力率 97%

梱包内容
BC512 チャージャー本体 + クイック
スタート
5m 電源ケーブル（IEC C13 規格）
アップデート用ケーブル / 診断ツー
ル接続
チャージケーブル 3.5m 簡単接続クラ
ンプ

［技術仕様］
本体寸法 440×342.9×120.65㎜
重量 9.5 kg（ケーブルは除く） 
温度 使用時 : -15 ～ 40℃ 、 保管時 : -30 
～ 60℃ 
湿度 20 ～ 80 %（結露無きこと） 
騒音レベル 65dB（100A 作動時） 
接続ポート SUBD9 ポート、Wifi、
MiniUSB
出力 
定電圧充電時 15.1V & フローティング
モード時 13.5V( 自動切換え）と電圧供
給最大電流 : 100A
リップル電圧 : 150mVp-p

入力 
90 ‒ 264 VAC 47/63 Hz（世界対応）
10A（115V）/ 5A（230V） 以下
力率 97%

梱包内容
BC1012 チャージャー
電源ケーブル
チャージケーブル 3.5m
マグネット

※E-XTEQ製品は輸入品につき、納期がかかる場合があります。

Max
50A

Max
100A

普通・急速充電両方対応
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ジャンプスターター・バッテリーテスター


